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MÁXIMA SEGURIDAD 
Protección y máximo nivel de seguridades. 
 
 

OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTIVIDAD 
Automatización del proceso de carga de planchas. 
 

FÁCIL AJUSTE SIN HERRAMIENTAS 
Provista de volantes de medición. 
 

DISEÑO COMPACTO 
Facilitando su movilidad entre centros productivos. 
 

PREALIMENTADOR SOLBOX 
 

 

 
 

 VENTAJAS  

PREALIMENTADOR 
SOLBOX 

…………………………………………………………………………………………………………………….…  

REDUCCIÓN DE TIEMPOS MUERTOS 
Adaptable a la velocidad de la máquina. 
 

CONSUMIBLES DE CALIDAD 
Todos los elementos sujetos a desgaste disponen de normativa ISO. 
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VELOCIDAD DE TRABAJO 
Prevista mediante carga directa en pallets. 
 

ADAPTABLE 
Capaz de trabajar con 1,2 y 3 poses simultaneas. 
 

Las máquinas Tecnobox son fácilmente adaptables a muchos diseños y dimensiones de cajas, 
adaptándose a los requerimientos productivos. 



PREALIMENTADOR 
SOLBOX  
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Todas las ilustraciones, descripciones y especificaciones técnicas detalladas en el presente documento referentes a modelos de máquina, equipamiento, kits, características 
técnicas, accesorios, velocidad de producción y configuraciones se consideran válidas en el momento de publicación del presente documento. Tecnobox se reserva el derecho 
de modificar, actualizar o eliminar cualquier información sin notificación previa. Para información específica relativa a características de cajas o de montaje, por favor, 
consulte con Tecnobox o con su vendedor autorizado. 

 Configuración de 90 ° para máquinas de montaje de cajas con tolvas planas. 
 Área de alimentación que permite la alimentación con pallet. 
 Elevador de la horquilla. 
 Múltiples ventosas para trabajar con 1-2-3 poses simultáneamente. 
 Área de avance programado. 
 Guías para caída directa en la tolva. 

   
 
 

 
 

DIMENSIONES MÁX. 
Max (mm) 
A       1200 
B       1000 

                                           

 

 

DIMENSIONES MÍN. 
Min (mm) 
A       250 
B       100 
C       150 

 

ESPECIFICACIONES  

MEDIDAS PALLET
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OTRAS DIMENSIONES 
Dimensiones de la caja: 
Máx. 1200 x 1000 mm 

Mín. 420 x 340 mm 
Altura de la pila: 1650 mm. Incluye pallet de 150 mm. 

Altura de precarga: máx. 150 mm. 


